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Normen Voor de woningventilatie toestellen met warmteterugwinning type CWL gelden de volgende normen en voor-
schriften:

- EG-Richtlinie 2014/30/EU (EMC-richtlijn)

- EG-Richtlinie 2014/35/EU  (laagspanningsrichtlijn)

- DIN EN 12100/1+2 Veiligheid van machines

- DIN EN ISO 13857 Veiligheid van machines; veilige afstanden

- DIN EN 349  Veiligheid voor machines; minimale afstanden

- VDE 0700/500  
    toepassingen

volgende normen en voorschriften:

EN 12792 Ventilatie en airconditioning, terminologie en symbolen
DIN EN 13779 Ventilatie en airconditioning; gezondheid
DIN 1946-6 Ventilatie en airconditioning, ventilatie van woningen
DIN 1946-10 Ventilatie en airconditioning, ventilatie van woningen

VDI 2071 Warmteterugwinning in ventilatiesystemen
VDI 2081 Geluiddemping in ventilatiesystemen

VDI 3801 Bediening van ventilatie systemen
VDI 6022 Hygiënische normen voor ventilatie-systemen

EnEV  Energiebesparende regelgeving

Deze handleiding altijd bij het toestel bewaren zodat deze altijd beschikbaar is!

Normen



4/ Wolf GmbH 30 63 604_202103

Algemeen Deze Montage- , onderhouds- en bedieningshandleiding geldt alleen voor de Wolf CWL -300/400 Excellent.

Voordat men begint met de montage, inbedrijfname of onderhoud dient de persoon die aan de installatie gaat 

De aanwijzingen die hierin omschreven zijn, dienen opgevolgd te worden.

worden.

Aanwijzingen IIn deze installatie- en bedieningsvoorschriften worden de volgende symbolen toegepast. 

personen en beschadiging aan het apparaat.

Veiligheids-
tekens ingezet.

-

Toepassings-
gebied

Het woningventilatiesysteem CWL is een centraal ventilatiesysteem met geïntegreerde warmteterugwinning 

-

-

Aanwijzingen

Let op
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Toepassing

aangesloten op dit toestel.

ïnstaleerd en aangesloten.

Opstellings-
ruimte

Het toestel mag alleen in een vorstvrije ruimte worden geplaatst.
Het toestel waterpas plaatsen.

plaatsen met een hoge luchtvochtigheid (bijv. zwembaden) of agressieve chemische aanval.

Toepassing 
voorschriften

Een verandering aan het toestel is niet toegestaan.

In woningen met ventilatiesystemen waarbij openhaard worden toegepast, zie DIN 1946, deel 6

Onderhoud Het toestel met regelmaat controleren op functie, beschadigingen en vervuiling.

Verwijdering
bepalingen afvoeren.

Aanwijzingen
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Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.

De leveromvang van het warmteterugwintoestel type CWL-300/400 Excellent omvat de volgende componenten:

   Warmteterugwintoestel type CWL-300/400 Excellent

   Muurophangbeugelset bestaande uit:

    PVC-Condensafvoeraansluiting bestaande uit:

    Documentatieset bestaande uit:

1.1 Leveromvang

1. Levering

1

2

43
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2. Toepassing 

Opmerking: Bij gebruik van de haarden met open verbrandingslucht en ventilatiesystemen en appara-

Dit moet in de ontwerpfase worden beoordeeld.

De CWL-300/400 Excellent is een ventilatieunit met warm-
teterugwinning met een rendement van 95%, een maximale 
ventilatiecapaciteit van 300 of 400 m3/h en energiezuinige ven-
tilatoren. 

-
paneel.

-

-
-

-

Bij bestelling van een toestel altijd het juiste type codering op-
geven; ombouwen naar een andere uitvoeringsvariant is na-

-

Let op: Wanneer een CWL-300-400 wordt vervangen door 
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3. Uitvoering
3.1 Technische informatie CWL- 300 Excellent

 CWL - 300 Excellent 
Voedingsspanning  [V/Hz] 230/50
Beschermingsgraad IP30
Afmetingen (B x H x T) [mm] 677 x 765 x 564
Kanaaldiameter [mm] Ø160
Uitwendige diameter condensafvoer [mm] Ø32

38
ISO Coarse 60% (G4) 

{ISO ePM 1 50% (F7) optioneel voor toevoer}
1 2 3

Ventilatiecapaciteit [m3/h] 50 100 150 225
3 - 7 11 - 28 26 - 66 56 - 142

Opgenomen vermogen (excl. voorverwarmer) [W] 9 14 - 15 22 - 29 47 - 66
Opgenomen stroom (excl. voorverwarmer) [A] 0,10 - 0,11 0,15 - 0,16 0,21 - 0,27 0,40 - 0,58

6
0,37 0,39 - 0,42 0,45 - 0,46 0,5

Geluidsvermogen CWL-300 Excellent
Ventilatiecapaciteit [m3/h] 90 150 210 300
Geluidsvermogen-
niveau Lw (A)

50 100 50 100 50 100 50 100
Kastuitstraling [dB(A)] 30 33 38 38 44 46 50 52

33 34 39 42 45 46 54 54
44 47 52 55 60 60 67 67

In de praktijk kan door meettoleranties de waarde 1 dB(A) afwijken

Let op: De vermelde waarde 
in de cirkel is het vermogen (in 
Watt) per ventilator

Volumestroom [m3/h]

W
ee

rs
ta

nd
 k

an
al

en
sy

st
ee

m
  [

Pa
]

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325

46

19

28
23

11
75

52

26

33

44

69

12

23

27

33

8

15



30 63 604_202103  Wolf GmbH / 9

3. Uitvoering
3.3 Technische informatie CWL-400 Excellent

 CWL - 400 Excellent 
Voedingsspanning  [V/Hz] 230/50
Beschermingsgraad IP30
Afmetingen (B x H x T) [mm] 677 x 765 x 564
Kanaaldiameter [mm] Ø180
Uitwendige diameter condensafvoer [mm] Ø32

38
ISO Coarse 60% (G4) 

{ISO ePM 1 50% (F7) optioneel voor toevoer}
1 2 3

Ventilatiecapaciteit [m3/h] 50 100 200 300
3 - 6 6 - 20 25 - 49 56 - 178

Opgenomen vermogen (excl. voorverwarmer) [W] 9 10 - 15 29 - 40 72 - 98
Opgenomen stroom (excl. voorverwarmer) [A] 0,10 0,12 - 0,14 0,24 - 0,31 0,51 - 0,7

6
0,38 0,45 - 0,40 0,56 - 0,58 0,60 - 0,61

Geluidsvermogen CWL-400 Excellent
Ventilatiecapaciteit [m3/h] 100 200 225 300 400
Geluidsvermogen-
niveau Lw (A)

9 40 38 80 47 100 84 175 240 150 225
Kastuitstraling [dB(A)] 28 31 39 40 42 46 50 52 53 53 56

30 33 45 47 47 49 55 56 57 58 59
41 46 56 58 59 61 65 67 68 69 79

In de praktijk kan door meettoleranties de waarde 1 dB(A) afwijken

Let op: De vermelde waarde 
in de cirkel is het vermogen (in 
Watt) per ventilator
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3. Uitvoering 

3.5 Aansluitingen en afmetingen CWL-300/400 Excellent

3.5.1 CWL-300/400 Excellent, rechter uitvoering

CWL-300/400 Excellent rechts 2/2 CWL-300/400 Excellent rechts 4/0

CWL-400 Excellent rechts 3/1 (geen CWL-300 Exc.)

1 = Naar woning

2 = Naar buiten

3 = Uit woning

4 = Van buiten

6 = Aansluiting condensafvoer

  plaatsing van de rubberstrip, ringen en dopjes) 
(zie blz 11)
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3.5.2 CWL-300/400 Excellent, linker uitvoering

3. Uitvoering

Montage muurophangset
Montagehandleiding wordt bij set meegeleverd.

7

10 mm
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3. Uitvoering

3.6 Opengewerkt toestel

1 Service aansluiting Computeraansluiting voor servicedoeleinden

2 Display en 4 bedieningstoetsen

3 Regelprint

4 Filtert luchtstroom uit de woning

5 Voorverwarmer

6 Warmtewisselaar Zorgt voor de warmteoverdracht tussen de toe- en afvoerlucht

7

8 Buitentemperatuurvoeler Meet de luchttemperatuur van buiten

9 Binnentemperatuurvoeler Meet de luchttemperatuur uit de woning

10 en 4/0 boven in het toestel)

11 Condensafvoer Aansluiting condenswaterafvoer (Set wordt los meegeleverd bij toestel)

12 Afvoerventilator Voert vervuilde lucht uit de woning naar buiten af

13 Toevoerventilator Voert verse lucht aan de woning toe

14

15 Aansluiting t.b.v. eBus aansturing

16 Bevat de diverse extra stuur in- en uitgangen

17

18 Netsnoer 230 V.

19 Aansluiting naar naverwarmer

19 18 17

14 15 16

4

5

6
7

9
10

8

11

12

13

1 2 3
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4.2 Bypassvoorwaarden

frisse buitenlucht toe te voeren, die niet wordt opgewarmd 
door de warmtewisselaar. Vooral tijdens zomernachten is het 

buitenlucht.

aantal voorwaarden wordt voldaan (zie onderstaande tabel 
voor bypassvoorwaarden).
Met stapnummer 5, stapnummer 6 en stapnummer 7 in het 

4.3 Vorstbeveiliging
De unit is voorzien van een intelligente vorstregeling
Functie omschrijving:
Na activatie van de vorstregeling (buitentemperatuur <-1.5° C), 

-
tewisselaar begint in te vriezen. 

hoeveelheden.
Alleen wanneer de capaciteit van de voorverwarming niet vol-

toevoerventilator verlaagd resp. atgesloten.

4.4 Uitvoering
De regelprint van de CWL-300/400 Excellent heeft twee con-

diverse toepassingen.

-

toestel worden gevoerd.

4.1 Omschrijving 
-

tisch. De afgevoerde vuile binnenlucht warmt de frisse schone 
buitenlucht op. Hierdoor wordt energie bespaard en wordt ver-

De regeling is voorzien van vier ventilatiestanden. 

Het luchtdebiet is per ventilatiestand instelbaar. De constant 
volume regeling zorgt ervoor dat de luchtdebiet van de toe- en 

-
liseerd.

4. Werking

Bypassklep voorwaarden

Bypassklep open - De buitentemperatuur is hoger dan 7°C en
-  de buitentemperatuur is lager dan binnentemperatuur in woning en
- de temperatuur in de woning is hoger dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het 

instelmenu (standaard ingesteld op 22°C)

Bypassklep gesloten - De buitentemperatuur is lager dan 7°C of
- de buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur in de woning of
- de temperatuur uit de woning is lager dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het 

instelmenu minus de ingestelde temperatuur bij de hysterese (stapnr. 6); deze temperatuur 

X14

X15
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5. Installeren

5.2 Plaatsen toestel
-

verde ophangbeugels direct aan de wand worden bevestigd. 
Voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand met 

2

-
-

gewenst is ten behoeve van vloermontage een montagestoel 

volgende punten:

een goede condensafvoer met waterslot en verval voor con-

zijn.
-

houd voor een vrije ruimte van minimaal 70 cm aan de voor-
zijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.

-

5.4 Aansluiten kanalen

voorzien; de luchthoeveelheden worden door het toestel zelf 
geregeld.
Om condensatie op de buitenzijde van het buitenluchttoevoer-

-

uitwendig dampdicht te worden geïsoleerd. Indien hiervoor 
-

dig. 
Om het geluid van de ventilatoren optimaal te dempen, 
moet men tussen het toestel en de kanalen van en naar 
de woning akoestische slang toe te passen met een lengte 

van 1,5 meter.

-

worden geïsoleerd, bijvoorbeeld wanneer deze buiten de ge-
isoleerde schil worden aangebracht. 

-

Er moet voor de CWL-400
180 mm worden toegepast; voor de CWL-300

 

5.3 Aansluiten condensafvoer
De condensafvoer wordt bij de CWL-300/400 Excellent door 
het onderpaneel geleid. Het condenswater moet via de binnen-
riolering worden afgevoerd.
 

De condensafvoer aansluiting wordt los bij het toestel meege-
leverd en moet door de installateur onder in het toestel worden 
geschroefd. Deze condensafvoeraansluiting heeft een uitwen-
dige aansluitdiameter van 32 mm. 

lijmverbinding
bocht) de condensafvoerleiding worden gemonteerd. De instal-

het toestel lijmen. De afvoer moet onder de waterspiegel in de 
zwanenhals eindigen 
Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aange-
sloten, water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot Lijmverbinding;

Ø32 mm

Schroefverbinding

5.1 Installeren algemeen
De installatie van het toestel: -

wen

woningen en woongebouwen

energiebedrijven

 CWL -300-400  Excellent

min.60 mm
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5. Installeren

-

-
steem bedraagt 150 Pa bij de maximale ventilatiecapaciteit. 

vermindert de maximale ventilatiecapaciteit.

hinder ontstaat.

Er dienen voldoende overstroomopeningen te worden aange-
bracht, deurspleet 2 cm.

A = Minimale hoogte > 60 mm

1 = CWL-300/400 Excellent links 2/2 
(waterpas opstellen)

2 = Voorkeur toevoer ventilatielucht
3 = Toevoer ventilatielucht (optioneel)
4 = Rioolontspanning
5 = Voorkeurplaats afvoer ventilatie-  

lucht; geisoleerde ventilatiedak-
doorvoer toepassen

6 = Kunststof HR WTW buis
7 = Condensafvoer
8 = Akoestische slang
9 = Kanalen van en naar woning

Opgelet: De condensafvoer mag in 
geen geval vast op de riool-

4

5

6

1

7

8

9

7

2

3

L

A
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5. Installeren 

5.5.2 Aansluiten van de standenschakelaar

wordt aangesloten op de modulaire connector type RJ12 (con-

toestel is geplaatst. 

Met de 4-standenschakelaar is ook een 30 minuten boost 
stand te activeren door de schakelaar korter dan 2 seconden 
op stand 3 te houden en direct terug draaien naar stand 1 of 
2. Resetten van de boost stand kan door de schakelaar langer 
dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op afwezigheids-
stand ( ) te zetten.

5.5.3 Aansluiten eBus connector

CWL-toestel

Voor het aansluiten van een eBus verbinding  zit de 2-polige 
Het eBus protocol

-

5.5 Elektrische aansluitingen

5.5.1 Aansluiten van de netstekker
-

-

Houd rekening met de 1000 W. voorverwarmer

Waarschuwing

-
stel dient het toestel spanningsvrij te worden 

RJ12

nr.1

nr.2

 X1
Klokregeling BM-2 eBus:

 Dagprogramma 
 Weekprogramma

 Met eBus interface (Master)
 Luchtdebieten instellen
 arameters toestel aanpassen
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6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel

6. Display weergave

van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instel-
lingen in de programmatuur van de besturingsunit op te roepen 
en te wijzigen. 

-
cellent zijn gedurende 2 seconden alle op het display aanwezige 

. 
Wanneer een van de bedieningstoetsen wordt bediend dan zal 
het display gedurende 30 seconden verlicht zijn.

Wanneer er geen toetsen worden bediend of wanneer er geen 

dan is op het display de bedrijfssituatie

Instelmenu 
Uitleesmenu
Servicemenu

men terug in de bedrijfssituatie.

Toets Functie toets

Menu Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen

-

+ Scrollen; waarde aanpassen

R

A = Display
B = 4-tal bedieningstoetsen
C = Service connector

.

A

B

C
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6. Display weergave

Hier wordt weergeven de ingestelde luchtdebiet van de toe- 
c.q. afvoerventilator.
Wanneer luchtdebiet van de toe- en de afvoerventilator 
verschillend zijn, bijv. bij toepassing van een extern scha-

-
gegeven.

Status ventilator-
situatie op display Omschrijving

   
De toe- en afvoerventilator draaien op 50 m3/h of staan stil.

   1

    2

    3

    

6.2.2 Weergave luchtdebiet

6.2 Bedrijfssituatie
-

1 = Status ventilator situatie -
stellen (zie § 6.2.1)

2 = Luchtdebiet (zie § 6.2.2)

3 = Meldingstekst
zie § 6.2.3)

4 = Storingsymbool (zie § 8.1 en § 8.2)

Op deze plaats van het display is een ventilatorsymbool 
samen met een nummer zichtbaar. 
Als de toe- en afvoerventilator draaien dan is het ventilator 
symbool zichtbaar; staan de ventilatoren stil dan is het ven-
tilatorsymbool niet zichtbaar.
Het nummer achter het ventilatorsymbool geeft de ventila-

-
staande tabel.

6.2.1 Status ventilatoren
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6. Display weergave

Meldingstekst
op display Omschrijving

FILTER
display verschijnt dan moet het 

resp. worden vervangen; voor 
uitgebreide informatie hierover 
zie  9.1.

Slave 1, Slave 
2 etc. -

-
de informatie hierover zie 

ventilatiestand weergegeven.

EWT
display verschijnt is de aard-
warmtewisselaar actief.

CN1 of CN2
-

gegeven dan is één van de ex-

.7.

V1 of V2
op display wordt weergegeven 
dan is één van de 0 - 10 V. 

.

-

-
dens bedrijfssituatie:

Slave - toestel

Master - toestel

6.2.3 Meldingstekst bij bedrijfssituatie
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6. Display weergave

6.3 Instelmenu

instelmenu instelwaarden worden gewijzigd waarmee het toe-
stel is aan te passen aan de opstellingssituatie; voor overzicht 

Een aantal instelwaarden zoals de luchthoeveelheden zijn 
vastgelegd in de ontwerpgegevens.

Het aanpassen van instelwaarden in het instelmenu: 

MENU

instelmenu -
ren. 

-
waarde.

Menu

5 Wijzig m.b.v. ‘-‘ en ‘+

6 Opslaan aangepaste instelwaarde

 Niet opslaan aangepaste instelwaarde

7 Voor wijzigen andere instelwaarden, herhaal stap 3 t/m 6. 
Wanneer men geen instelwaarden meer wilt aanpassen en 

R

1x

1x

1x

Aangepaste waarde niet opslaaninstelmenu is actief

Terug naar bedrijfssituatie

Aangepaste instelwaarde opslaan

1x

Selectie aan te passen instelwaarde.

Stapnummer 
instelwaarde

Instelwaarde

2x
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6. Display weergave 

instellingen is niet uitlees- 
menu -
richten: 

MENU
display is nu het instelmenu zichtbaar.

2. Ga m.b.v. de ‘+ - uitleesmenu.

3. Activeer het uitleesmenu.

4 Met behulp van de ‘+ - -

R
 situatie.

toestel automatisch terug naar de bedrijfssituatie.

6.4 Uitleesmenu

Stapnr. uitleeswaarde Omschrijving uitleeswaarde Eenheid

01 Actuele temperatuur uit de woning °C

02 Actuele temperatuur van buitensensor °C

03

04 Status vorstregeling (ON = vorstregeling actief, OFF = vorstregeling niet actief)

05 Pa

06 Pa

07 Actuele luchthoeveelheid toevoerventilator m3/h

08 Actuele luchthoeveelheid afvoerventilator m3/h

09 Actuele relatieve vochtigheid %

uitleeswaarde

Stapnr. uitleeswaarde;
voor verklaring zie on-
derstaande tabel

2x

uitleesmenu

instelmenu

bedrijfssituatie

bedrijfssituatie
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6. Display weergave

6.5 Servicemenu
In het servicemenu worden de laatste 10 foutmelding getoond. 

Bij een vergrendelende storing zijn het instelmenu en uitlees-

-

Het servicemenu -
lingen te verrichten:

MENU’- toets. Op het 
display is nu het instelmenu te zien.

service-
menu. 

3. Activeer het servicemenu.

4 Met behulp van de ‘+ - -

 

  - 
    display).

R
 situatie. 

toestel automatisch terug naar de bedrijfssituatie.

wanneer er geen

Foutcode; voor
verklaring foutcode
zie § 8.1 en § 8.2

Nr. foutmelding

instelmenu

bedrijfssituatie

servicemenu

bedrijfssituatie

2x
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7. In werking stellen

Inschakelen:
 

 Gedurende 2 sec. worden alle symbolen van het display ge-
toond.

 Gedurende 2 sec. wordt de software versie getoond.

 De CWL-300/400 Excellent functioneert hierna meteen vol-

altijd op stand 1.

 Wanneer de CWL-300/400 Excellent softwarematig is uitge-

7.1 In- en uitschakelen toestel

2 sec.

2 sec.

Waarschuwing 

eerst het toestel spanningsvrij door het toestel 
softwarematig uit te zetten en hierna de net-

Uitschakelen:

-

; 

het toestel is nu spanningsvrij.

>5 sec.

> 5 sec.
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7. In werking stellen

7.2 Instellen luchthoeveelheid
De luchthoeveelheden van de CWL-300/400 Excellent zijn af 

50, 100, 150 en 225 m3/h en voor de CWL-400 Excellent inge-
3/h. De prestaties 

-

Belangrijk:
Stand : is 0 of 50 m3/h
Stand 1 : moet altijd lager zijn dan stand 2.
Stand 2 : moet altijd lager zijn dan stand 3;
Stand 3 : CWL-300 - instelbaar tussen 50 en 300 m3/h
 CWL-400 - instelbaar tussen 50 en 400 m3/h;
Indien niet aan deze voorwaarden word voldaan wordt auto-
matisch de luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aan-
gepast.

Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, 

7.4 Fabrieksinstelling

Alle gewijzigde instellingen staan weer op de waarde zoals het 

alle meldcodes/ foutcodes zijn uit het service menu gewist.

7.3 Overige instellingen installateur

bedrijfssituatie

3 sec. zichtbaar

> 10 sec. gelijktijdig 
    indrukken
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8. Storing

-
ding E999 op het display verschijnt dan is de gemonteerde re-

-

Controleer in dit geval of de dipswitches op de regelprint staan 
ingesteld volgens afbeelding instelling dipswitches; is dit wel 
het geval en wordt nog steeds de melding E999 weergegeven 
vervang dan de regelprint door een print van het juiste type.

8.1 Storingsanalyse
Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, wordt 

sleutelsymbool eventueel samen met een storingsnummer.

-
grendelende) storing waarbij beide ventilatoren worden uitge-

probleem is opgelost; hierna zal het toestel zichzelf resetten 

de bedrijfssituatie.

De ventilatoren worden aangestuurd op basis van de waarden 

-

Storing E999

Vergrendelende storing
Wanneer het toestel een vergrendelende storing signaleert dan 
zal het toestel niet meer functioneren. Op het (permanent ver-

met een storingscode worden weergegeven. Op de standen-
-

ren. Neem contact op met de installateur voor herstel van deze 

-
ring te worden verholpen.

8.2 Displaycodes
Niet vergrendelende storing
Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing signaleert 

-
gegeven. 

CWL-400 Exc.
4/0

CWL-400 Exc.
 2/2 & 3/1

CWL-300 Exc.
4/0

CWL-300 Exc.
2/2 & 3/1
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8. Storing

Foutcode Oorzaak Actie toestel Actie installateur

E100
(niet vergren-
 delende storing)

defect. regeling.
- Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat 

voorverwarmer aan.

E101
(niet vergren-
 delende storing)

defect. regeling.
- Bij buitentemperatuur beneden 0°C gaat 

voorverwarmer aan.

E103

(niet vergren-
 delende storing)

Bypass defect.

- Geen.

aangesloten of defect; 

of stappenmotor).

-
motor; vervang bedrading resp. 
stappenmotor. 

E104
(vergrendelende 
storing)

Afvoerventilator defect. - Indien van toepassing: Naverwarmer(s) 
storing is automatisch gereset.

E105

(vergrendelende 
storing)

Toevoerventilator defect. - Indien van toepassing: Naverwarmer(s) 
storing is automatisch gereset.

E106
(vergrendelende
 storing)

De temperatuurvoeler die de 
buitenluchttemperatuur meet 
is defect. storing is automatisch gereset.

E107
(niet vergren-
 delende storing)

De temperatuurvoeler die de 
temperatuur van de afzuiglucht 
meet is defect.  voeler.

E108
(niet vergren-
 delende storing)

Indien aanwezig: De tempera-
tuurvoeler die de externe tem-
peratuur meet is defect.

- Indien van toepassing: Aardwarmtewisse-  voeler.

E109
(niet vergren-
 delende 
storing)

Storing op aangesloten CO2-
sensor

- Toestel blijft functioneren
2-sensor; juiste in-

stelling dipswitches van nieuwe 
CO2-sensor.

storing is automatisch gereset.
E111

(niet vergren-
 delende storing)

Indien aanwezig: RH-sensor 
defect - Toestel blijft functioneren

E999
(vergrendelende
 storing)

Dipswitches op besturingprint 
niet juist ingesteld. -

stuurd.

Let op!
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9. Onderhoud

worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display 
FILTER -

 ‘-’ toets.

-
ting van de warmtewisselaar).

gehaald.

-

R
FILTER -

FILTER

worden gezet.

FILTER

weer in de bedrijfssituatie.

9.1 Filter reinigen

5 s

> 5 s

> 5 s
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9. Onderhoud

9.2 Onderhoud
Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van 

-
heden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.

gedurende 5 seconden op de ‘-’ toets; het toestel wordt 

de schuimdelen in het toestel.

5 Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 45 ºC) 
en gangbaar afwasmiddel. Spoel de wisselaar na met 
warm water.

                    losnemen.

> 5 sec.

2x
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9. Onderhoud

8 Schuif het ventilatordeel uit het toestel.

zonder -

ligt.

-
-

11 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel.
 Zorg dat de balanceergewichten niet verschuiven!

12 Plaats losgenomen deel van ventilatordeel weer terug en 
-

buisjes. 
 Let op dat er geen vuil in de drukbuisjes komt!

13 Plaats het complete ventilatordeel terug in het toestel.

-

-

16 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.

richting de wisselaar.

-

R

Hier rode- en blauwe 
drukslang zonder 
markering losnemen!
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10. Elektrische schema’s 

A = Standenschakelaar
B = Voorverwarmer
C = Buitentemperatuurvoeler
D = Regelprint
E = Toevoerventilator
F = Afvoerventilator
G = Bedieningspaneel
H = Binnentemperatuurvoeler
J = Serviceaansluiting
K = Klepmotor bypass
L = Extra aansluitingen

M = Klokregeling BM-2
N = Niet van toepassing
O = E-busconnector (polariteitgevoelig) ,
  (niet geschikt voor 230V!)

 = Naverwarmer
Q = Uitgang 0+10V
R = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar 
S = 24 volt aansluiting
T = Ingang 0-10V (of maakcontact) 
U = Maakcontact (of ingang 0-10V) 
Z = RH-sensor (optie)

10.1 Aansluitschema

C1 = bruin
C2 = blauw
C3 = groen/geel
C5 = wit
C6 = draad nr.1
C7 = draad nr.2
C10 = geel
C11 = groen

X4

X1

X6

X4

3

C
6

C
7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

or

A

T
F E

C

L

B

M

G

H

K

R Q

P

O
U

D

ZN

S

J

CWL-400
Exc. 4/0

CWL-400
Exc. 2/2 & 3/1

CWL-300
Exc. 4/0

CWL-300
Exc. 2/2 & 3/1
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11. Elektrische aansluitingen accessoires

11.1 Aansluitingen connectoren

Connector X1 EBus connector X1
Twee-polige schoefconnector

-
menu; zie 
Let op: Bij eBus toepassing is deze connector polariteits gebonden.

Connector X2 Modulaire connector X2 t.b.v. toerenregeling
Modulaire connector type RJ-12

Connector X14 Connector X14 t.b.v. aansluiten naverwarmer of extra voorverwar-
mer

-

-
verwarmer resp. extra voorverwarmer.
Maximaal aan te sluiten vermogen is 1000W.
Let op: 
 

te voeren.

Connector X15 Connector X15 (9-polige) t.b.v. aansluiten speciale uitvoeringen
Aan-
sluiting Toepassing

1 & 2

(ingang 1)

Stapnr. 15 = 0: maakcontact 
    
Stapnr. 
    
Stapnr. 
Stapnr. 12V;
    bypass gesloten 0V
Stapnr. 0V;
    bypass gesloten 12V

3 & 4

(ingang 2)

Stapnr. 
Stapnr. 21 = 1: 0 - 10V ingang 
   
Stapnr. 
Stapnr. 12V;
   bypass gesloten 0V
Stapnr. 0V; 
   bypass gesloten 12V

5 & 6 Aansluiting 24 volt , max. 4,5 VA(5 = ground , 6 = +)
7 & 8 Aansluiting sensor naverwarmer of 

buitensensor aardwarmtewisselaar
9 Stuursignaal klep 0 of 10 V ( 9 = + , 5 = ground)

Niet geschikt 
voor 230V!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X-15
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11. Elektrische aansluitingen accessoires 

11.2 Aansluitvoorbeelden standenschakelaar

A  = CWL-300/400 Excellent
B  = Ontvanger t.b.v. draadloze
  afstandbediening
C = Zender met 4 standen
  (bijv. keuken)
D = Eventueel extra aan te sluiten 2 of 

4 standen zenders (Maximaal 6 zen-
ders kunnen op 1 ontvanger worden 
aangemeld)

A   = CWL-300/400 Excellent
B1 = Standenschakelaar met lterindicatie
B2 = Extra standenschakelaar met lterindicatie
C   = Splitter

A  =  CWL-300/400 Excellent
B  =  Standenschakelaar met lterindicatie
C  =  Ontvanger t.b.v. draadloze afstandbediening
D  =  Zender met 2 standen
E  =  Splitter

230V
50Hz

230V
50Hz

230V
50Hz 230V

50Hz

A = CWL-300/400 Excellent
B = Standenschakelaar met lterindicatie

11.2.4  Extra standenschakelaar draadloze afstand-
  bediening

D
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11.3 Koppelen meerdere CWL-300/400 Excellent toestellen middels eBus contact; 
 

11. Elektrische aansluitingen accessoires

Belangrijk:

230V
50Hz

230V
50Hz

230V
50Hz

A    = Standenschakelaar
B    = 2-polige connector
M    = CWL-300/400 Excellent (Master)
C1 t/m C* = CWL-300/400 Excellent (Slave); 

Alle toestellen hebben zelfde luchtdebieten als de CWL-
300/400 Excellent welke ingesteld is als “Master”.

Maximaal 10 toestellen
(1 Master + max. 9 Slave)

Stap
nr. Omschrijving instelling

8 Type
 communicatie eBus 0t

eBus

9 eBus adres 0 0 = master
1 t/m 9 = slave 1 t/m 9

Voor M (Master):
Stapnummer 9 instellen op 0 

Op display weergave ventilatiestand
1, 2 of 3.

Voor C1 (Slave1):
Stapnummer 9 instellen op 1 
(= Slave 1).
Op display weergave altijd 

Voor C2 (Slave2):
Stapnummer 9 instellen op 2 
(= Slave 2).
Op display weergave altijd 

11.4 Aansluiten RH (vochtigheids)- sensor 

E

230V
50Hz

Stap
nr. Omschrijving instelling

30 RH-sensor OFF OFF 
ON 

31 Gevoeligheid 0

+2 meest gevoelig
+1 
 0 basis instelling RH-sensor
-1 
-2 minst gevoelig

A  = CWL-300/400 Excellent
B  = Regelprint
C = RH (vochtigheids) - sensor
D  = Bij RH-sensor meegeleverde kabel
E  = Kanaal uit woning 

C1 = bruin
C2 = blauw
C3 = groen/geel
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11. Elektrische aansluitingen accessoires

11.5 Bedradingsschema aansluiting naverwarmer 

Stapnr. Omschrijving

13 Verwarmer         0
0 = uit
1 = voorverwarmer
2 = naverwarmer 

14 Temp. naverwarmer       21°C 15°C - 30°C

Naverwarmer CWL- 300 Excellent, kanaaldiameter Ø160 mm, mat. nr. 27 45 258
Naverwarmer CWL- 400 Excellent kanaaldiameter Ø180 mm, mat. nr. 27 45 206

- Neem voeding los van de CWL-300/400 Excellent en 
.

) 
monteren. De pijl mag niet naar toestel gericht zijn.

-

- Stroomvoorziening CWL-Excellent en naverwarmer inscha-

- Zet stapnr. 13 op 2 en stapnr. 14 op de gewenste tempera-
tuurwaarde.

II
III

IV

I

X14

A = CWL-300/400 Excellent
B = Regelprint
C = Trekontlaster (Gemonteerd in display kap)
D = Stekker X15 (9-polig)
E = Regelprint
  Led maximaal beveiliging; verlicht wanneer ingeschakeld

230V
50Hz

3

4 5 6 7 8 9

D
1 2

230V
50Hz

I = Naar woning  

II = Naar buiten    

III = Uit woning 

VI = Van buiten 

C

B

A

E

X15
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11. Elektrische aansluitingen accessoires

11.6 Aansluitvoorbeeld aardwarmtewisselaar

A = CWL-300/400 Excellent
B = lus uitvoeringregelprint gemonteerd
C = Driewegklep 24 volt; sturing 0 - 10 V.
D = Aardwarmtewisselaar
E = Warmtewisselaar in CWL-300/400 Excellent
F = Buitentemperatuurvoeler (10k ))

PRINCIPEWERKING  AARDWARMTEWISSELAAR

Bij aansluiten aardwarmtewisselaar is het niet

AANSLUITSCHEMA  AARDWARMTEWISSELAAR

A = CWL-300/400 Excellent
B = Regelprint
C = Driewegklep 24 volt (max. 4,5 VA); 
  sturing 0 - 10 V.
D = Lucht vanaf aardwarmtewisselaar
E = Buitenlucht
F = Buitentemperatuurvoeler (10k )
G = Lucht naar CWL-300/400 Excellent

I = Naar woning 

II = Naar buiten   

III = Uit woning     

IV = Van buiten     

Parameter nr. Omschrijving

25 OFF

26 Minimale temperatuur  aardwarmtewisselaar 5°C 0 - 10°C

27 Maximale temperatuur aardwarmtewisselaar 25°C 15 - 40°C
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11. Elektrische aansluitingen accessoires

11.7 Aansluiten extern schakelcontact

-

-

en de afvoerventilator met verschillende debieten draaien (hoogste debiet wordt op display aangegeven).

-

        - Temperatuur van buiten is minimaal lager dan temperatuur uit de woning
        - De temperatuur uit woning is hoger dan de ingestelde bypasstemperatuur (stapnr. 5).

A = CWL-300/400 Excellent
B = Regelprint 
C = Contact aangesloten op schakelin-

gang 1; bijvoorbeeld een schakelaar 
of een relaiscontact

D = Display CWL-300/400 Excellent 
(tekst “CN1” verschijnt wanneer con-
tact C is gesloten.)

Instelling 
stapnr. 18 Functievoorwaarden Situatie toevoerventilator en af-

voervoerventilator
Instelling stapnr. 
19 en 20

Actie toevoer- resp. afvoerventilator bij sluiten 

instelling
Contactingang 1

1 Contactingang 1 

toevoerventilator (stapnummer 
19) en afvoerventilator (stap-
nummer 20)

0

1

2

3

4

5

6

7

Ventilator gaat uit

Ventilator minimum debiet (50m3/h)

Ventilator op debiet stand 1

Ventilator op debiet stand 2

Ventilator op debiet stand 3

Ventilator op maximum debiet

Geen aansturing van ventilator

2

Contactingang 1

Voldoet aan bypassvoor-
1

3 Contactingang 1

-
matische bypassregeling in de 
CWL-300/400 Excellent wordt

4 Contactingang 1

(0-10V sturing); actie ventilato-
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11. Elektrische aansluitingen accessoires

11.8 Aansluiting op 0 - 10 V. ingang

2-sensor) worden aange-

spanning bij stapnummer 22.

A = CWL-300/400 Excellent
B = Regelprint
C = Voorziening aangesloten op 0 - 10 V. 

ingang; bijvoorbeeld een vochtsensor 
of een CO2-sensor.

  Aangesloten voorziening heeft een 
eigen voeding.

D = Display CWL-300/400 Excellent 
(tekst “V2” verschijnt wanneer voor-
ziening op ingang 2 actief is.)

0 - 10 V. ingangen, heeft de 0 - 10 V. ingang met hoogste debiet altijd voorrang.

Aansluiting Stapnummer Omschrijving

21 wel/ niet activeren 0 - 10 V. ingang o

22 minimale spanning 0 - 10 volt 0,0 volt - 10,0 volt 0,0 volt

23 maximale spanning 0 - 10 volt 0,0 volt - 10,0 volt 10,0 volt
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12. Service

12.1 Onderdelen

Wijzigingen voorbehouden
-

7

1

4

5

2

11

3

6

3

9

8

12

10

13

14

2
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Nr.

1 1669013

Filterset  1x ISO Coarse 60% (G4) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) 1669014

2 2137965

3 Temperatuursensor 2745155

4 Bedieningspaneel 2745156

5 Warmtewisselaar CWL-300 Excellent 2071761

Warmtewisselaar CWL-400 Excellent 2071545

6 2745157

7 2745158

8 2745159

9 Verwarmingspiraal 1000 W. voorverwarmer 2745160

10 2745161

11 Filterdeur rechts 1800137

1800138

12 1800139

1800140

13 2745404

14 2745405

12. Service

* Het netsnoer is voorzien van een print connector.
 Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Wolf een vervangend netsnoer.

12.2 Notities
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13. Instelwaarden

STAP 
NR. OMSCHRIJVING FABRIEKS-

INSTELLING INSTELBEREIK STAP DISPLAY TEKST 
+ SYMBOLEN

01 Luchtdebiet CWL-300 Exc : stand         (ontvochtigen)  50 m3/h 0 m3/h of 50 m3/h

Luchtdebiet CWL-400 Exc. : stand        (ontvochtigen) 50 m3/h 0 m3/h of 50 m3/h

02 Luchtdebiet CWL-300 Exc : stand 1 (Min. ventilatie) 100 m3/h 50 m3/h t/m 300 m3/h
5 m3/h

Luchtdebiet CWL-400 Exc. : stand 1 (Min. ventilatie) 100 m3/h 50 m3/h t/m 400 m3/h

03 Luchtdebiet CWL-300 Exc : stand 2 (Nom.ventilatie) 150 m3/h 50 m3/h t/m 300 m3/h
5 m3/h

Luchtdebiet CWL-400 Exc. : stand 2 (Nom.ventilatie) 200 m3/h 50 m3/h t/m 400 m3/h

04 Luchtdebiet CWL-300 Exc : stand 3 (Max. ventilatie) 225 m3/h 50 m3/h t/m 300 m3/h
5 m3/h

Luchtdebiet CWL-400 Exc. : stand 3 (Max. ventilatie) 300 m3/h 50 m3/h t/m 400 m3/h

05 Bypasstemperatuur 22,0 °C 15,0 °C - 35,0 °C 0,5 °C  BYPASS  

06 Bypass hysterese 2,0 °C 0,0 °C - 5,0 °C 0,5 °C  BY HYS   

07 0  BYPASS  

08 Communicatie eBUS Ot 
eBUS  OT/BUS

09 Bus adres 0 0 - 9 (0 = Master)  BUSADR

10 CV + WTW OFF  CV+WTW

11 Onbalans toelaatbaar ON ON (= onbalans toelaatbaar)
12 Vaste onbalans 0 m3/h -100 m3/h t/m 100 m3/h 1 m3/h

13 Verwarmer 0
0 (= uit)
1 (= voorverwarmer)
2 (= naverwarmer)

 HEATER 

14 Temperatuur naverwarmer 21,0 °C 15,0 °C t/m 30,0 °C 0,5 °C  HEATER 

15 Selectie ingang 1
(contact T, blz 30) 0 

1 (= 0 - 10V ingang)

     bypas open  12V;
     bypass gesloten  0V)

      bypas open  0V; 
      bypass gesloten  12V)

 V1

16 Minimale spanning ingang 1 (contact T, blz 30) 0,0 V 0 Volt - 10 Volt 0,5 V  V1 MIN

17 Maximale spanning ingang 1 (contact T, blz 30) 10,0 V 0 Volt - 10 Volt 0,5 V

18
Voorwaarden 

(contact T, blz 30)
0

0 (= Uit)
1 (= Aan)
2 (= Aan wanneer aan voorwaar-
     den bypass open voldaan)
3 (= Bypass aansturing)
4 

 CN1

19
Toevoerventilator mode 

(contact T, blz 30)
5 

0 (= Toevoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 50m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
3 (= Debiet stand 2)
4 (= Debiet stand 3)
5 
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerven-

tilator)

 CN1 
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13. Instelwaarden

STAP 
NR. OMSCHRIJVING FABRIEKS-

INSTELLINGEN INSTELBEREIK STAP DISPLAY TEKST +
SYMBOLEN

20
Afvoerventilator mode 

(contact T, blz 30)
5

0 (= Afvoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 50 m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
3 (= Debiet stand 2)
4 (= Debiet stand 3)
5 
6 (= Maximale debiet
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)

 CN1 

21 Selectie ingang 2
(contact U, blz 30) 1

1 (= 0 - 10V ingang)

bypas open 12V;
     bypass gesloten 0V)

bypas open 0V;
     bypass gesloten 12V)

 V2

22 Minimale spanning ingang 2
(contact U, blz 30) 0,0 V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5 V  V2 MIN

23 Maximale spanning ingang 2
(contact U, blz 30) 10,0 V 0,0  Volt- 10,0 Volt 0,5 V

24
Voorwaarden 

(contact U, blz 30)
0

0 (= Uit)
1 (= Aan)
2 (= Aan wanneer aan voorwaarden
     bypass open voldaan)
3 (= Bypass aansturing)
4 

 CN2

25
Toevoerventilator mode 

(contact U, blz 30)
5

0 (= Toevoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 50 m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
3 (= Debiet stand 2)
4 (= Debiet stand 3)
5 
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerventilator)

 CN2 

26
Afvoerventilator mode 

(contact U, blz 30)
5

0 (= Afvoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 50 m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
3 (= Debiet stand 2)
4 (= Debiet stand 3)
5 
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)

 CN2 

27 Aardwarmtewisselaar OFF 
OFF (= Klepsturing aardwarmte-
     
ON (= Klepsturing aardwarmte-
     

 EWT

28
Minimum temperatuur 
aardwarmtewisselaar
(Beneden deze temperatuur 5,0 °C 0,0 °C - 10,0 °C 0,5 °C  EWT  T- 

29
Maximum temperatuur 
aardwarmtewisselaar
(Boven deze temperatuur 25,0 °C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5 °C  EWT  T+ 

30 RH-sensor OFF OFF 
ON 

31 Gevoeligheid
RH-sensor 0

+2 meest gevoelig
+1 
 0 basis instelling RH-sensor
-1 
-2 minst gevoelig
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STAP 
NR. OMSCHRIJVING FABRIEKSINSTELLINGEN INSTELBEREIK STAP

35 2-sensor UIT AAN - UIT -

36 Min. PPM eBus CO2-sensor 1 400

400-2000 25

37 Max. PPM eBus CO2-sensor 1 1200

38 Min. PPM eBus CO2-sensor 2 400

39 Max. PPM eBus CO2-sensor 2 1200

40 Min. PPM eBus CO2-sensor 3 400

41 Max. PPM eBus CO2-sensor 3 1200

42 Min. PPM eBus CO2-sensor 4 400

43 Max. PPM eBus CO2-sensor 4 1200

44 100% 90% - 110% %

45 1 0 - 1 -

STAP NR. OMSCHRIJVING FABRIEKSINSTELLINGEN INSTELBEREIK STAP

46 CWL Connect 1
1 CWL Connect functie (extern, 

CWL Connect geen RHT sensor)
3 CWL Connect (intern )

13. Instelwaarden
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Technische informatieblad Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage IV)

Fabrikant: Wolf GmbH
Model: CWL 300 Excellent

Klimaatzone: Type regeling SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

Jaarlijks
 elektriciteitsverbruik

(AEC) in kWh

Jaarlijks bespaarde
verwarming (AHS)

in kWh

Gemiddeld

handbediend -37,52 A 308 4403

-38,38 A 294 4425

1x sensor (RV/CO2/VOC) -40,01 A 269 4469

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -42,88 A+ 216 4557

Koud

handbediend -80,12 A+ 845 8613

 -81,19 A+ 832 8656

1x sensor (RV/CO2/VOC) -83,25 A+ 806 8742

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -86,97 A+ 753 8915

Warm

handbediend -13,12 F 263 1991

-13,86 E 250 2001

1x sensor (RV/CO2/VOC) -15,24 E 224 2021

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -17,62 E 171 2061

Type ventilatietoestel: Gebalanceerd  residentieel ventilatietoestel met warmteterugwinning

Ventilator: EC - ventilator met traploze regeling

Type warmtewisselaar:

Thermisch rendement: 86%

Maximaal debiet: 300 m³/h

Maximaal opgenomen vermogen: 92 W

Geluidsvermogensniveau Lwa: 44 dB(A)

Referentiedebiet: 210 m³/h

50Pa

0,21 W/m³/h

Regelfactor:
0,85 in combinatie met 1 sensor

0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren

Intern 0,8%

Extern 2,1%

Attentie! -

Internetadres voor de montage-instructies:

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report  TNO 2013 M10230, Februari 2013)

13. ErP-waarden

SEC  < -42

A

B

C

D

E
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Technische informatieblad Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage IV)

Fabrikant: Wolf GmbH
Model: CWL 400 Excellent

Klimaatzone Type regeling SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

Jaarlijks
 elektriciteitsverbruik

(AEC) in kWh

Jaarlijks bespaarde
verwarming (AHS)

in kWh

Gemiddeld

handbediend -36,26 A 346 4371

-37,23 A 331 4395

1x sensor (RV/CO2/VOC) -39,06 A 301 4442

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -42,27 A+ 240 4536

Koud

handbediend -78,55 A+ 883 8551

 -79,75 A+ 868 8597

1x sensor (RV/CO2/VOC) -82,04 A+ 838 8690

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -86,16 A+ 777 8875

Warm

handbediend -12,03 F 301 1977

-12,87 E 286 1987

1x sensor (RV/CO2/VOC) -14,44 E 256 2009

2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -17,13 E 195 2051

Type ventilatietoestel: Gebalanceerd  residentieel ventilatietoestel met warmteterugwinning

Ventilator: EC - ventilator met traploze regeling

Type warmtewisselaar:

Thermisch rendement: 85%

Maximaal debiet: 400 m³/h

Maximaal opgenomen vermogen: 142 W

Geluidsvermogensniveau Lwa: 48 dB(A)

Referentiedebiet: 280 m³/h

50Pa

0,24 W/m³/h

Regelfactor:
0,85 in combinatie met 1 sensor

0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren

Intern 0,4%

Extern 1,3%

Attentie! -

Internetadres voor de montage-instructies:

Bypass: Ja; 100% Bypass

* Measurements executed by TNO according to the EN 13141-7 standard (TNO-report   TNO - 060 - DTM - 2013 - 01161, May 2013)

SEC  < -42

A

B

C

D

E

13. ErP-waarden
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Conformiteitsverklaring (volgens ISO/IEC 17050-1)

Nr.:     30 63 604

:    Wolf GmbH

Adres :    Industriestr. 1
     D-84048 Mainburg

:     Comfort woning ventilatietoestel 
     met warmteterugwinning 
     CWL- 300/400 Excellent

Het hierboven beschreven product voldoet  van de volgende richtlijnen

     DIN EN 12100 Teil 1 en 2; 04/2004
     DIN EN ISO 13857; 06/2008
     DIN EN 349; 09/2008
     EN 60335 Deel 1; 02/2007
     EN 60730; 06/2009
     EN 61000-6-2;02/2007
     EN 61000-6-3; 03/2006
     EN 61000-3-2; 03/2010
     EN 61000-3-3; 06/2009

Het product is voorzien van het CE-label:

     2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)
     2014/30/EU (EMC-richtlijn)
     RoHS 2011/65/EU ( )
     2009/125/EG (1253/1254 EU (EU ErP-richtlijn))

Het product is voorzien van het CE-label:

Mainburg, 24.02.11

Gerdewan Jacobs
Technisch directeur

Jörn FriedrichsJörn Friedr

13. Conformiteitsverklaring
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WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
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